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Nouveaux par les caractéristiques, la sonorité et la présentation, les magnétophones à bande X-10 et X-7 
offrent aux “inconditionnels” du magnétophone à bobine des performances acoustiques exceptionnelles, 
grâce à l'utilisation des techniques les plus avancées du moment. Ces deux platines possèdent un système de 
transport en boucle fermée à double cabestan d'une exceptionnelle stabilité; il est équipé des roulements de 
cabestan TEAC “Magnefloat”, qui permettent de maintenir en permanence un défilement parfait. Des 
commandes logiques ultra-rapides rendent le fonctionnement plus simple et agréable que jamais. Et bien 
entendu, vous disposez de la baute qualité sonore et de la fiabilité que seul TEAC peut offrir. 


X € 10 Platine à bande 3 tètes 3 moteurs 


Acceptant les bobines de 27 cm, le X-10 of 
Ire une sonorité à la hauteur de son extérieur 
professionnel—avec en plus l'avantage de la 
reproduction longue durée. Une gamme com 
plète de dispositifs de commande avancés lui 
confère une souplesse d'utilisation maximum 
permettant de tirer le meilleur parti des 
bobines grand format 

e Transport en boucle fermée à double 
cabestan eFreins de bobines assistés électroni 
quement +3 moteurs à courant continu 
eBobines de 27 cm eRégulation variable de 
la vitesse Commandes logiques des fonctions 
de transport (LSI) Commande à distance 
(facultative) eSystème intermédiaire de réduc 
tion de bruit dbx (facultatif) eLevier de 
repérage manuel Fonction d'enregistrement 
en blanc eSélectéurs indépendants de polari- 
sation et égalisation e VU-métres précis *En 
registrement/reproduction par programmateur 
horaire 


tine à bande bidirectionnell 


AT Foras 


Avec les mêmes caractéristiques et perfor 
mances que la X-10, la X-10R offre en plus 
l'avantage majeur de l'enregistrement et de 
la reproduction dans les deux sens, offrant 
ainsi 6 heures de programme sans imerrup 
tion. Une fonction de programmation bidirex 
tionnelle vous permet de régler ta X-10R 
pour l'enregistrement et la reproduction 
automatiques dans l'une ou l'autre direction 
lorsque vous disposez d'une minuterie ex 
teneure. 


e Périphérique de réduction 
DX-2A de OC lbs 
Un complément parfait pour la X-10 ou la 
X:-10R; le DX-2A permet d'améliorer de 
façon remarquable le rapport signal/bruit et La 
gamme dynamique—généralement entre 30 
et 40 dB. Vous obtenez des enregistrements 
clairs et bien définis, absolument sans aucun 
souffle 


RC-100/RC-90 immer 
Les blocs de commande à distance RC-100 
(pour la X-7R et le X-10R) et RC-90 (pour 
la X-7 et X-10) offrent la même commodité 
et douceur de fonctionnement que les com 
mandes de transport de la platine elle-même. 
Vous pouvez commander votre platine depuis 
votre fauteuil pour une écoute commode et 
décontractée. RC-100 X-10R 


MAGNETOPHONES 
A BANDE DE LA SERIE X 


; 8 
d Platine à bande A moteurs 3 tètes 
4 


Si vous recherchez une platine à bande alliant 
parformances et faible coût, X:7 offre sen 
siblement les mêmes caractéristiques et fonc 
tions que la X-10, mais avec une capacité 
limitée aux bobines de 18 cm 

e Transport en boucle fermée à double 
cabestan +3 moteurs 4 courant continu 
eRégulation variable de la vitesse gt cn: 
mandes logiques des fonctions de transport 
eCommande à distance (facultative) +Fonc 
tion d'enregistrement en blanc eSélecteurs 
indépendants de polarisation et d'égalisation 
eVU-mètres précis Enregistrement et 
reproduction par programmateur horaire 


Platine à bande bidirectionnelle‏ א7 %א 
A -‏ 


A moteurs ó têtes 


Enregistrement et reproduction dans les deux 
sens avec inversion et répétition automatique 
donnant jusqu'à 3 heures de musique sans 
interruption: une véritable atmosphère de 
concert, même avec les bobines de 18 cm 
Comme sur la X-10R, une fonction de pro 
לע"‎ = er grammation bsdirectionnelle permet de mettre 
=> | בר"‎ d v ` 
Le 9 הכש‎ SC en marche la platine au moyen d'une minu 
e terie extérieure pour reproduire ou enre 
K À EI gistrer dans l'une ou l'autre direction. Toutes 
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e Support 4 latine à bande‏ יר 
CS-606 +: platine à nd‏ 


limensions réglables 


Permet de faire rouler n'importe quelle 
platine à bande commodèment; le CS 6026 est 
un accessoire très pratique qui peut être réglé 
rapidement et facilement aux dimensions de 
votre platine: d est monté sur roulettes 
hautement resistantes pour en faciliter le 
déplacement 


RM-7/RM-10 montage en rock 


MONTERE en rock 


Les adaptateurs pour montage en rack RM-7 
et RM-10 comprennent les attaches et les 
boulons nécessaires au montage de votre 
platine de série X dans un rack standard 
EIA, pour une installation solide et de type 
professionnel 


eat uno marque de fabrique de la ddx‏ אסש* 
Incorporated‏ 


Les C-1, C-2 et C-3 forment un. 
"og 
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la commodité d'emploi de la cassette. Conçues sur la base de la remarguabi 
\ , , y p 

offrent des performances sans égales dans leur classe, avei des caractéristi 


redoutables concurrentes pour beau 


Un système d'enregistrement/reproduction à 
trois tètes, absolue necessité pour l'obtention 
d'une qualité de reproduction optimum, 
équipe tous les modèles de cette série 

ll permet une réponse en fréquences excep 
uonnellement étendue et uniforme, un rap 
port signal'bruit élevé ainsi qu'une gamme 
dynamique époustouflante, Pour que vous 
puissiez tirer le meilleur parti du système à 
trois têtes, un dispositif d’asservissement de 
la tension mécanique maintient un contact 
parfait entre la bande ét les tètes, du début à 


gamme de 


1 J 
platines à cassette alliant de 


oup de platines à bande de baut di 


la fin de chaque bobine. Le transport est à 
commande logique totale et un moteur de 
cabestan asservi par genérateur de fréquence 
permet d'obtenir un défilement stable, e 
xempt de scintillement. La compatibilité des 
bandes n’est pas un problème pour la C:3, 
qui possède un étage réglable par l'utilisateur 
du niveau de polarisation et d'enregistre 
ment: celui-ci vient compléter les sélecteurs 
de polarisation et d'égalisation à trois voies 
pour bandes normales, CrO, ou Métal. parmi 
d'autres caractéristiques de la C-3, citons les 
commandes du niveau d'entrée à couplage 
par engrenage qui permettent un réglage plus 


s performances profi ss 


C-1, les platines C- et נ-.)‎ 
d r ste > , | f , 
LES CT des fonctions qui en lont de 
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précis du niveau, un réducteur de bruit 
Dolby incorporé et un sélecteur-minuterie 
enregistrement/lecture 

eMoteur de cabestan asservi par générateur de fre 
quence eSrstème de reproduction à trois tètes 
eAsservissement de tension mécanique goen 
mandes logiques des fonctions de transport ere 
mers de réglage du nivesu d'enregistrem 
la polarisation Compatibilité avec les bandes au 
ler pur eSélecteurs de polarisation et d'égahsstion 
à trois voies Fonction d'enregistremenulecture 
par programmateur horaire eCommandes du 
Niveau d'entrée à couplage par engrenage 
eRéducteur de bruit Dolby incorporé eBloc de 
commande à distance (faculcaut) e Têtes 
d'enregistrement et lecture en ferrite 


n ei Oe 


En plus des caractéristiques de la C-3, la C-2 
offre un système de transport stable en bou 
cle fermée à double cabestan entraîné par 
deux moteurs, des modules enfichables pour 
l'étalonnage de la polarisation et de l'égalisa 
tion, la commutation du monitoring par 


signal FET, ainsi que des étages de réduction 
de bruit et d'égalisation 

eSystéme de transport à deux moteurs Transport 
en boucle fermée à double cabestan Système de 
reproduction à trois tètes eCommandes de 
transport logiques Têtes d'enregistrement et lex 
ture en ferrite Moteur de cabestan asservi par 
généraeur de fréquence #Comparibalité avec les 
bandes au fer pur eCommutarion par signal FET 
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eFoation d'enregistrement/kcture par program 
matcur horaire Commandes de niveau d'entrée 4 
couplage par engrenage eSélecteurs de polarisation 
ct égalisatron à trous voies Bloc de commande à 
distance (facultatif 


C2 


PLATINES A CASSETTE 
PROFESSIONNELLES 
DE LA SERIE C 


La C-1 est la premiére platine à cassette à of 
frir des performances d'enregistrement et des 
caractéristiques professionnelles. Cette platine 
et ses périphériques consatuent un système 
condidéré par beaucoup comme le summum 
en matière d'enregistrement sur cassette 
Quelque soit le champ d'activité--utilisation 
à la maison, en studio ou sur le terrain —son 
exceptionnelle qualité sonore, sa commodité 
d'emploi, sa robustesse et sa fiabilité sont de 
sérieux avantages pour le professionnel com 
me pour l'amateur 

e Trois têtes * Trois moteurs * 1 665 d'enregistre 
ment èt lecture en ferrite Moteur de cabestan 


asservi en bouclage eMoteurs de bobines à 
courant continu et rotor sans noyau * Transport 
en boucle fermée A double cabestan ה‎ 
ment du cabestan par double courrowe eBloc de 
transport moulé eCoenmande de transport logique 


C X Q Module enfichable de 
147 polarisation/égalisation (facultatif) 
pour 6-1 et C-2 


CX-8 


LSI eFremage électromagnétique Avance rapède 
servocommandée *Galets presseurs auto-réglables 
deux pos:trans eComenande à distance optionnelle 
eFonctson d'enregistrement en blanc Enregistre 
mcnt immédiat par simple pression Circuits 4 
conceptron modulaire #Cirebits à couplage direct 
eAmplihcateur de casque tidépendant 
ePreéamphs de micros א‎ faible soufflé 

e Amplificateur de ligne d'entre t FET différen 
tel eCommutation par signal deem conducteur 
eCartes de palatisatron'ègahbyastion enBchables 
*Oscllatcut-a polarcarian régulée eSélecteurs de 
polarisation et ègalisThòn à trois voies Com 
mandes de niveau d'entrée à couplage par engren 
age eRégulaton variable de la vitesse eFoexction 
fi par programmateur horaire 
eSysrème de réduction de bruit Dolby 


d'enregistrer 


TO-8 Oscillateur de signal d'essai 


R( | -90 Bloc de commande à distance 


RX Q Peéripherrque de réduction de 
"+ uit dbx 


Les platines C-1, C-2 et C-3 sont toutes 


compatibles avec le périphérique de réduction 
de bruit dbx RA 5 Ce dispositif intermèdi 
aite peut pratiquement doubler ג[‎ gamme 
dynamique disponible, offrant ainsi une 
amélioration considérable du rapport 

signal bruit 


RX-8 


MX-8 bg L'entrous 2 sort 


Pour les enregistrements en direct, la console 
de mixage MX-8 se révèle un otil créatif très 
efficace. Elle offre quatre entrées indépen 
dantes pour micros ou lignes avec un pad 
ding commutable de — 20 dB pour chaque 
canal. Des filtres passe-haut commutables de 
100/200 Hz ainsi que des pan-pots permet 


tent une souplesse de mixage très étendue 


MX-8 


Offrant des performances exceptionnelles pour un faible coût, 
les CX-210 et CX-270 sont des exemples parfaits de la volonti 
de TEAC d'offrir le maximum de qualité du baut en bas de la 
gamme. Ces deux excellentes platines sont le fruit de plus de 


/ 


. , 
25 années d'expérience dans le domaine de la reproduction 


, , 
par bande magnétique. Uni experience qu: cree 


une différence audible à la reproduction. 


CX-210 Platine à cassette stéréo 


La stabilité du défilement de la bande est un 
critère vital pour une véritable reproduction 
haute-fidélité. Dans ce domaine, la CX-210 
ne fait aucune concession: clle dispose d'un 


moteur de transport asser vi par générateur de 


fréquence super-stable qui maintient ke 
pleurage et le scinullement au plus bas du 
début å la fin de la cassette. Vous obtiendrez 
toujours les performances maxima quelque 


AH-40 Poignées de montage en rack 


Les poignées de montage en rack (facul 
tatives) AH-40 permettent l'installation 

sur n'importe quel rack au standard EIA; 
elles confèrent un aspect professsonnel à la 
CX-210 ou à la CX-270, ainsi qu'à tous les 
modèles de la gamme du système LIBERO 


AH-40 


DE L 


soit la cassette, grâce aux sélecteurs indèpen 


dants de polarisation et d'égalisation, qui per 


mettent l` 
ques d'enregistrementlecture de la platine à 
celles de la bande employée. Des commandes 
de niveau d'enregistrement indépendantes 


pour les canaux gauche et droit vous donnent 


adaptation prècise des caractéristi 


un champ de contròle étendu sur ka condi 
tions d'enregistrement et un réducteur de 
bruit Dolby incorporé garantit des enregistre 


ments clairs et exempts de souflle 


PLATINES 


CASSETTE 


SERIE CX 


CX-270 Pia: 


La CX-270 vous offre toutes les caractérist 
ques de la CX-210 plus un système d'ai 
fichage Qluorescent des niveaux A indication 
longitudinale. Les indicateurs fluorescents 
sont plus rapides et plus précis que les מו‎ 
dicateurs mècamaques conventionnels; ils 
possédent un dispositif de maintien des 
crètes les plus élevées permettant une évaius 
tion aisé du niveau 


CX-210 


Voici encore d'autres modèles de notre gamme de platines 


d cassette à hautes performances. 


Si vous n'avez pu trouver la platine de votre choix dans les 
sections précédentes, l'une des platines ci-dessous convient sans 
doute parfaitement à vos besoins ainsi qu à votre budget. 


Et comme ce sont des TEAC, vous êtes assuré de 


performances et d'une fiabilité durables, 


quelle que soit la platine que vous choisissiez, 


ei 


nremutremen 


CX-650R Ptatine à casser 


Pour un maximum de commodité, la CX 
6504 est la platine à choisir, Elle offre 
l'enregistrement et la reproduction dans les 
deux sens grâce à son dispositif d'inversion et 
de répétition automatique qui vous permet de 
profiter d'une écoute ininterrompue. La tête 
haute-longévité en ‘‘Sendust”” se règle auto 
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A-I108SY NC = sr Ke 7 


La A-108 SYNC offre la remarquable qualité 
sonore et la fiabilité TEAC, plus la possibilité 
d'effectuer des enregistrements avec mixage 

Vous pouvez enregistrer sur le canal gauche. 


matiquement en position pour garantir des 
performances optima en défilement avant 
comme arrière 

eSystème de transport à deux moteurs Tête 
rotative ‘‘Acculign’" eCompatiblité avec les 
cassettes au fer pur #Cabestans avant et 
arrière indépendants eCommandes de trans 
port logiques eFonctions d'inversion et de 
répétition automatiques Commandes du 
niveau d'entrée à couplage par engrenage 
eSélecteurs de polarisation et d’égalisation 4 


puis rembobiner et doubler sur le canal droit 
Vous pouvez jouer les hommes-orchestre 
instantanés! 

eFonction d'enregistrement *'Simul-Sync' ` 
Fonction ""Crossfeecd'' #eMèlange Mic/Ligne 
eSystème de transport haute fiabilité 
eRéducteur de bruit Dolby incorporé eRéen- 


PLATINES 


A CASSETTE 


trois positions *Indicateurs de crêtes précis 
eFonction d'espacement automatique e Séile 
teur-minuterie enregistrement/lecture eBloc 
de commande à distance (facultatif) (RC- 100) 


D * s 4 
1 CT, 
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CX-650R 


roulement à mémoire eSélecteurs indépen 
dants de polarisation et égalisation eVU 
mètres précis 


A-108SYNC 


A-300 Plats set tt 


Avec un système de reproduction à trois 
têtes et l'exceptionnel dispositif TEAC 
d'asservissement de la tension mécanique, 

la A-300 offre une remarquable qualité de 
reproduction des cassettes. 

eSystème à trois têtes e Têtes d'enregistre- 
ment et lecture en ferrite Système d’asser: 
vissemment de la tension mécanique eSystème 
de transport haute fiabilité eMoteur de trans 
port asservi par générateur de fréquence 
eDouble Dolby Mélange Mic/Ligne eSélec 
teurs indépendants de polarisation et égalisa 
tion eVU-métres précis eRéenroulement A 
mémoire Commande du niveau de sortie 


A-430 | cde 


En plus de sa compitibilité avéciies nouvelles 
bandes aux poudres métalliques à haut rende 
ment, la A-d30 ajuste sptomatiquement le 
niveau exact de polacision en fonction de la 
bande utilisée, garantissant ainsi de tirer de 
chaque bande. lès meilleures performances. 
Système d'étalonnage automatique de la 
polarisation eCompatibilité avec les bandes au 
fer pur eSystème de reproduction à trois têtes 
eTétes d'enregistrement et lecture en ferrite 
Moteur de transport asservi par générateur 
de fréquence * Dispositif d'asservissement de 
la tension mécanique Double Dolby eRéen 
roulement à mémoire eIndscateurs de crêtes 
précis Mélange Mic/Ligne 
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A-800 


Moteurs indépendants pour le cabestan et 
l'entrainement des bobines et système de 
reproduction à trois têtes; résultat: de remar 
quables performances qui mettent les casset 
tés au niveau des bandes. 

e Transport en boucle fermée à double 
cabestan Système de reproduction à trois 
têtes eEntrainement par deux moteurs 
eCommandes logiques Bloc de commande à 
distance facultatif (RC-90) Périphérique dbx 
facultatif eSélecteurs de polarisation et égali 
sation A trois votes eIndicateurs de crêtes 
précis eFonction d'enregistrement en blanc 
Mélange Mic/Ligne eRéenroulement à 
mémoire 


A-430 


A-500 


A-109 Pistine à « 


Une conception et une réalisation de préci 
sion ainsi qu'un indicateur de niveau fluores 
cent à affichage longitudinal font de la 
A-109 un redoutable concurrent dans sa 
catégone. 

eindicateurs de crête fluorescents avec fonc 
tion de maintien Système de transport 
haute fiabilité eMoteur de transport asservi 
par générateur de fréquence eSélecteurs in- 
dépendants de polarisation et égalisatron 
eFonction d'enregistrement en blanc eRéduc 
teur de bruit Dolby incorporé Commandes 
de niveau d'entrée indépendantes pour les 
canaux droit et gauche eCommande du 
niveau de sortic eRéenroulement à mémoire 


A-510 panne à cassette eren 


Equipée de commandes logiques et d'indica- 
teurs de crêtes fluorescents à affichage 
longitudinal, la A-510 satisiera l'audiophile 
le plus exigeant 

Têtes d'enregistrement et lecture en ferrite 
indicateurs de crêtes fluorescents eCom 
mandes logiques eMoteur de transport asser 
vi par générateur de fréquence Commandes 
logiques Commandes du niveau 

d'entrée 4 couplage par engrenage 
eRéducteur de bruit Dolby incorporé +Sélec 
teurs de polarisation et égalisation à trois 
voies *Fonction d'enregistrement en blanc 
Réenroulement à mémoire eFonction d'en 
registrement par programmateur horaire 
eBloc de commande à distance facultatif 
(RC-90) 


A-500 Platine à cassette stéréo 


La A-500 est une platine à cassette stéréo de 
haute qualité possédant des commandes de 
transport logiques ct une tête ferrite à hautes 
performances. Elle posséde toutes les caracté 
nistiques avancées de la A-510, mais elle est 
équipée d'indicateurs de crètes standard de 
haute précision. 

91616 d'enregistrement et lecture en ferrite 
(Non disponible en Europe.) 


"Dolby" est une marque de fabrique de La Dolby Laboratorie 


Les composants individuels qui composent les systèmes LIBERO ont été conçus par les ingénieurs de TEAC 
pour fournir la plus grande transparence de reproduction possible, Ceci signifie que rien n'est ajouté ou 
enlevé au son. La condition primordiale pour parvenir à ceci est une distorsion minimale. Avec les 
composants LIBERO, jamais vous n'entendrez de distorsion. 


BX 300 Amplificateur intégré A 


courant continu 


Le BX-300 offre 35 watts par canal, une 
économie surprenante et un taux de distor 
sion excepuonnellement faible de 0,006%. 
Grâce A une trajectoire de signal sans 
condensateur utilisant des circuits à couplage 
direct et les nouveaux transistors de 
puissance ‘‘high-FT°”, la musique est 
reproduite sans coloration avec une réponse 
de fréquence étendue, Pas besoin d'acheter 
un préamplificateur de cellule MC, si vous 
appréciez la qualité de reproduction supè 
fieure des cellules électrodynamiques. le 
BX:-300 possède un préamplificateur MC 
faible bruit incorporé, La sécurité de l'étage 
de sortic de votre amplificateur et de vos en 
ceintes est assurée par un circuit de protec 
tion contre les surcharges qui couple la sortie 
de l'amplificateur à l'instant même où se 
produit une tension en courant continu 
susceptible de créer des. dommages. 


BX-500 Amplificateur intégré à courant 


continu grande vitesse 


Le BX-500 a des performances et une 
puissance dépassant largement ce que 
l'auditeur le plus exigeant peut demander. 
Un circuit ‘‘feed-forward'" unique en son 
genre, utilisé de concert avec des circuits à 
couplage direct, permet d'atteindre un taux 
de distorsion surprenant (0,005 %) ainsi 
qu'un taux de balayage exceptionnellement 
élevé, qui garantissent une fidélité absolue, 
même lors des crêtes les plus dynamiques. La 
trajectoire du signal est totalement exempte 
de condensateurs, qui peuvent entraîner 
déphasage et distorsion: la sortie est donc La 
réplique exacte du signal d'origine. Un pré 
amplificateur de cellule électrodynamique 
(MC) à haut rendement est incorporé pour 
que vous puissiez bénéficier de la haute 
qualité de reproduction des cellules MC, sans 
être encombré par un préampli MC séparé 
Enfin, pour atteindre la pureté totale dans la 
reproduction sonore, le BX-500 est équipé 
d'un commutateur de dérivation qui évite 
complètement les circuits de contrôle de 
tonalité, ainsi, les entrées AUX, TUNEH o 
TAPE sont couplées directement aux bornes 
de sortie des enceintes. Parmi d’autres 
caractéristiques, citons des indicateurs de 
puissance à large plage ainsi qu'un commu 
tateur d'atténuation instantanée de — 20 dB 


> BX-300 


TEAC ככ א‎ mp Zeen DN bang Angles - 


BX-500 
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latine tourne dinut 


0:00 ne suraman 


entraïinement direct via un moteur 4 

continu asservi par generateur de‏ זתג זו 
tréquence confère à cette platine son excep‏ 
lle stabilité. La fréquence de comparai‏ 

a asservie est produite par un aimant à 90 
pôles et une bobine détectrice imprimée qui 
garantissent une précision imsurpassée. Les 


eur sont remplacés par des 


à 
détecteurs de positon èquipts d'éléments à 
ctet Hall, qui assurent une rotation plus 
ce et plus stable, Un nouveau support de 
ras A cardan permet d'obtenir une sensibilité 
bras extrêmement élevèc, en offrant une 
ble résistance au déplacement de ce 
ble de lecture est 
réalisè dans un alliage contenant du barium à 


Maute ensite BaLCOM 


ment tous les problèmes de réacuon 


kernier. Le socle de la 
; ceci élimine prati 


acoustique. Et à l'exceptionnelle qualité de 


roducton de cette platine répond l'excep 


tonnelle commodité de ses commandes 


COMPOSANTS LIBERO, 


be tourne-dissque 


PX-500 mere 


entrainement direct et verrouillage par quartz 


La platine tourne-disque PX-500 est en 
traînée directement par un moteur à courant 
continu verrouillé par quartz, qui lus confère 
une stabilité de rotation sans égale; un ai 
mant d'entraînement à 8 pôles assure de plus 
un fonctionnement extrèmement doux. Pour 
être assuré de l'exactitude de la vitesse à tout 
moment, vous disposez d'un stroboscope 
actionné par oscillateur à crystal de quartz 
Toutes les commandes sont situées sur le 
panneau avant, plutôt que sous le capot pro 
tocteur, pour rendre l'uulisation plus aisée 
Un dispositif d'arrêt et répétition auto 
matique pousse encore plus loin la com 
modité, Le bras de lecture est supporté par 
un nouveau système à cardan, ofirant une 
umum au déplacement du bras, 


resistance m 


qui réduit de taçon radicale terreur de peste 
Un socle spécial en alliage incorporant du 
barium à haute densité (BaLCOM Y tlimine 


les problèmes da daction accourue en 


rason de sa dénisité et de aa Wwravité spécihique 


élevées 


PX-300 
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roncuntes 


SX-300/500/700 acoustique 


Les enceintes LIBERO sont le lien vital entre 
vous et votre chaîne hi-fi. Elles remplissent 
leur tâche de façon admirable, avec un rende 
ment excepuonnel et une fidélité au son 
original époustouflante. Les cônes et dômes 
des excitateurs sont tous conçus avec la plus 
grande attention pour transformer le mouve 
ment MOCANIQUE en son SANS ajouter de réso 
nance ni de distorsion. Les réseaux 
séparateurs, dont le rôle est capital, sont 
fabriqués avec des soins extrèmes pour que le 
recouvrement s'effectue avec un maximum 
de douceur entre les haut-parleurs, et ceci 


avec un minimum de pertes et de distorsion 


PX-500 


UBRO 3000 


Avec un coût plus faible que les systèmes 
500 ou 7000, le LIBERO 3000 offre les 
mêmes periormances exceptionnelles en 
matière de reproduction à faible distorsion 
Convenant parfaitement au local d'écoute de 
dimensions moyennes, le LIBERO 3000 pro 
pose aux amoureux de la musique un 
système complet dépassant en qualité et com 
moxhté tous ceux de sa catégorie., Vous 
disposez d'un grand nombre de facilités de 
contrôle; vous pouvez enregistrer des casset 
tes directement A partir du tuner ou de la 
platine tourne- disque par simple pression 
d'une touche, sans avoir à brancher et 
rebrancher continuellement des câbles. Et 
avec un rack de composants LX-300, votre 
système LIBERO 3000 sera aussi parfait 
esthétiquement qu'il l’est qualitativement 


` ןו" | 


BX -300 
rx.300 
CX-210 
PX-300 
SX-300 
LX-300 


1 


0 אוו 


UN. AO 
CX-270 
PX-500 


2000 סייוו 


Cette gamme offre des performances de très 
haut niveau ainsi qu'une combinaison de 
puissance et d'économie convenant parfaite 
ment aux besoins de tous les utilisateurs. Ces 
composants sont conçus pour être utilisés en 
tant que système complet, ils vont donc par 
faitement ensemble—tant électriquement 
qu'esthétiquement. Vous bénéficiez d'un son 
de grande qualité et d'une distorsion globale 
extrêmement réduite, couplés à une présenta 
tion des plus harmonieuses. Placez l'ensem 
ble dans notre rack ].%- 350 pour avoir la 


totalité des composants sous la main 


UG) 7000 


Pour l'audiophile qui veut seulement cè qui 
se fait de mieux, nous avons conçu le 
LIBERO 7000. Avec nos enceintes à trois 
voies SX-7000 et le rack de composants 
modulaire LX-500/600, dont la souplesse 
d'utilisation est sans pareille, le système 


LIBERO 7000 confère au local 


atmosphère de sophistication 


44 
d ècoute une 


une sononte 


de salle de concert à couper le souffle 


ENREGISTREURS MULTIPISTES 
ET A USAGE, PROFESSIONNEL 


.. | ITS 


A. 2440) Platine de magnétophone 
multipistes à 4 canaux 
Pour le compositeur, l'arrangeur, l'instru 
mentaliste ou l'amateur désireux de réaliser 
des enregistrements créatifs, la A-3440 est 
moyen idéal de mettre les idées sur bande. 
Elle offre quatre canaux avec une fonction 
d'enregistrement en mixage entièrement sy: 
chronisée. Une matrice spéciale de commut 
tion de fonction/sélection de sortie rend les 
travaux de mixage et de synchronisation de: 
Canaux plus simples que jamais, Chaque 
canal possède des commandes de niveau d'e 
trée et de sortie indépendantes ainsi qu'un 
VU-mètre étalonné avec précision. Une 
matrice pour le monitoring au casque avec 
commande de niveau permet un contrôle 
extrêmement souple de l'enregistrement 
Basée sur notre célèbre sèrie de studio 
TASCAM, la A-3440 offre des possibilités 
professionnelles aux amateurs désireux de 
monter leur propre studio à la maison 


25 2 Enregistreur “Master” à deux pistes 
À Í dae 0 


Votre enregistrement multipistes doit être 
remixé en deux Canaux stéréo avant présent 
tion à une audience, La platine 35-2 convie 
parfaitement à ce genre de travail, Conçue 
spécialement pour les travaux d'enregistre 
ments originaux, la 35-2 garantit une dété 
rioration minimum de la qualité sonore lors 
du processus de transfert mulupiste-master, 
et ceci grâce à un réducteur de bruit dbx in 
corporé. Pour l’audiophile particulièrement 
exigeant, la 35-2 est aussi une platine אש‎ 
tionnelle pour l'écoute. Elle dispose mème 
d'une tête de lecture à quatre pistes pour 
que vous puissiez écouter votre collection 
d'enregistrements en quatre pistes déjà 
existante. 


A-G100MKII ac "maste: 


deux pistes 
Tout comme la 35-2, l'enregistreur 
A-6100MKII permet d'obtenir des résultat 
professionnels lors de la réalisation de 
l'enregistrement original à partir d'une ban 
multipistes. Il dispose d’un nombre import: 
de dispositifs de commande et de montage 
pour rendre la tâche plus simple et plus 
rapide et sa robustesse lui confère fiabilité 
et durabilité, même en usage intensif, Une 
tête de lecture supplèmentaire à quatre piste 
est prévue pour que vous puissiez égalemen 
écouter des bandes quatre pistes. Pour votre 
studio personnel ou pour une reproduction 
ultra haute fidélité, les hauts de gamme 
TEAC sont un choix unique tant par leurs 
performances, leur longévité, et leur fiabilit 
que par leur surprenante économie. 


ACCESSOIRES 


RX-9 GE-20 MB-20 


É Réducteur de bruit dbx 4 canaux ES o Egalisateur de fréquences ZC זו‎ M- 
RX-9 GE-20 32% Ce aue MB-20 Pont d'indicateurs (pour M-2A) 


(pour A-3440) 


T מ‎ TZ-2 TZ-201 
CLEANER 


MC-210 
M-2A MC-108 TZ-261 
Console de mixage 6 entrées ` Microphone électrostatique à rera כ‎ Nécessaire de nettoyage pour 
M-2A 4 sorties MC-210 électret stéréophonique ] 1 enregistreur 


MC-108 Microphone cardioïde 


dynamique unidirectionnel 


- o 
ze . 
HP-200 E-3 RE-711 RE-1003 
LP 00 Casque stéreophonique es E-3 Démagnétiseur de têtes RS-711 Bobine métallique de 18 cm 
opel = 00 2 Bobine métallique (dorée) 
HP-200 ebe Sue de 27 cm 
professionne 


15 Printed = Japas < 9070035 - D-H 


